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Voetschakelmechanisme motor type 266

Nogal wat leden hebben problemen met het herstellen, reviseren of
afstellen van de verschillende schakelklokken willen ik hier in de volgende
technische rubrieken dieper op in gaan. Eerst komt het mechanisme van
het motortype 266 aan de beurt. Dit is het 3-versnellingstype waarbij
het linker carterdeksel voorzien is van een schakelklok die dan via een
kabeltje de versnellingshendel boven op het blok bedient. Dit type is
voor zover ons bekent enkel in Frankrijk en Nederland geleverd. Op dit
ogenblik worden sommige onderdelen schaars zodat er voorzichtig moet
mee omgesprongen worden. Normaal zijn er enkele specifieke Ziindapp
gereedschappen noodzakelijk maar een beetje handige knutselaar kan
ook zonder. Je moet echter wel over een bankschroef beschikken die liefst
voorzien is van een paar beschermende spanplaten.

Demonteer het linker carterdeksel

en maak de schakelkabel aan het
schakelheveltje op het blok los. Maak
de schakelkabel los van de klok in het
carterdeksel. (afb. 1)

Demonteer de borgring aan de
buitenzijde van de schakelas. (afb. 2)

Verwijder de schakelklok uit het linker
carterdeksel. (afb. 3)




Verwijder de dichtring en de rubber manchet
van de schakelklok. Neem vervolgens het
kunststof deksel weg. (afb. 4)

Druk vervolgens de rondom lopende trekveer
in de naast liggende grote groef van de
schakelhuls waardoor de twee borgpennen
vrijkomen en kunnen verwijderd worden.

(afb. 5)

Demonteer de borgring aan de voet van de
schakelas. (afb. 6)

- De schakelhuls en de stalen palring wegnemen
en tegelijkertijd met de hand zodanig
afschermen dat de zich er in bevindende
schakelpallen niet wegsprihgen- OnthoUd't hoe
de schakelpallen in de palhouder zitten i.v.m.
de later montage. Kijk ook of de schakeipallenf
niet versleten of beschadlgd zijn en eventueel "
-moeten vervangen worden (aﬂ) 7)




De schakelveer en de
onderliggende ring uit de stalen
palring nemen. (afb. 8)

Montage:

Plaats de schakelpallen met veer in de
palhouder. De lange zijvlakken moeten
hierbij in de richting van de stift op de
palhouder wijzen. (afb. klok12)

Schuif de Ziindapp montagehuls SK-A
301 over de schakelpallen en monteer de
schakelhuls. Let op dat de uitsparingen in de
schakelhuls naar onderen wijzen en zich dus

ter hoogte van de schakelpallen bevinden.
(afb. 9)

Leg de ring weer in de stalen palring en steek de beide pootjes van de
schakelveer in de overgangsgleuven van de palring. Door het draaien van
de veer wordt deze nu voorgespannen. Schuif het Ziindapp gereedschap
MV-6-339 door de veer in de stalen palring. (afb. 10 & klokl)
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Monteer de stalen palring komplect met het gereedschap MV-6-339.
LET OP! De stift op de palhouder moet precies tussen de pootjes van de
schakelveer komen. Als hulpmiddel kan je best een merkstreepje zetten
op de schakelhuls ter hoogte van de stift. Omdat alles zo precies past is dit
werkje, zelfs als je het originele gereedschap hebt, een klusje van geduld
en aanvoelen. Gebruik in ieder geval nooit een hamer! (ath. 11 & klok2)

Ter controle of alles goed gemonteerd is kan
men een borgveertang in de stalen palring
plaatsen en vaststellen of er veerspanning is
wanneer de tang naar links en rechts wordt
bewogen. (afb. 12)

Breng de borgveef opnieuw aan op de
schakelas. (afb. 13)




De twee borgpennen in de schakelhuls
aanbrengen en de rondom lopende spanveer
weer terug drukken. (afb 14)

Een medeclublid, die precisiemonteur is, heeft zelf enkele gereedschappen
vervaardigd om ten eerste de schakelklok op een verantwoorde wijze in
de bankschroef te kunnen vastzetten en ten tweede om de spanveer op een

eenvoudige wijze opnieuw te kunnen aanbrengen (met dank aan Wim).
(klok9, klok5, klok6)
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De rubbermanchet (e) over de veer monteren, de schakelklok uit de
bankschroef nemen en het kunststofdeksel weer terug plaatsen. (afb. 15)

De rubberring (g) op het schakelsegment aanbrengen en de klok weer
in het linker carterdeksel plaatsen. LET OP! De twee stiftjes op het
carterdeksel moeten in de corresponderende uitsparingen van het
schakelsegment vallen. (afb. 16)




Plaats de borgveer opnicuw aan de buitenzijde op de schakelas en monteer
de schakelkabel opnieuw aan de schakelklok en op de versnellingsbak.
(afb. 17)

Zet de versnellingspook in de stand ‘vrijloop’. Bij draaiende motor of
wanneer men met het achterwiel draait moet het schakelheveltje boven op
het motorblok perfect stil staan ter hoogte van de rode punt op het blok.

B0148

12 ZLULINDAPP VETERANEN CLUB



