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Inhalt: Einstellen des 4-Gang-Getriebes bei den Baumustern DB 202, Comfort und Norma

Antriebskette.

Getriebeeinstellung DB 202, Comfort und Norma

Bei uns eingehende Anfragen seitens der Zindapp-

Hdndler lassen erkennen, daffi Uber das Einstellen

des 4-Gang-Getriebes bei den Zindapp-Motor-

raddern DB 202, Comfort und Norma Unklarheiten be-

stehen. Wir geben lhnen daher nachstehend Anlei-

tung zur richtigen Durchfihrung der vorzunehmen-

den Arbeiten und bitten um genaue Beachtung:

1. Kupplungsnabe In rechte Gehdusehdlfte ein-
bauven.

2. Rechte Gehdusehalfte auf die Schwungscheiben-
seite legen. - 2

3. Starterwelle mit Radblock und dazugehdriger
Bronzebuchse In rechte Gehdusehdlfte stecken.

4. Zahnrad fur den 3., 2. und 1. Gang auf Kupp-
lungsnabe auflegen.

5. Linke Gehdusehdlfte aufsetzen und an der mitt-
leren Stiftschraube zusammenspannen.

6. Seitenspiel der Starterwelle feststellen. Das Sei-
tenspiel soll ca. 0,2 mm betragen. Ist das Spiel
groBer, so verwendet man die Ausgleichscheiben

1301 z 177 0,5 mm stark
1301 z 367 0,2 mm stark
1301 z 368 0,3 mm stark.

Diese Scheiben sind - so belzulegen, dafB-die
Rader des Radblockes seitlich nicht an den
Schaltradern anlaufen.
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7.MaBl A feststellen (z.B. A = 31,6). Das Maf3 A ist
das MaB von der AuBenseite der linken Ge-
hdusehdlfte bis zur Nabe des grofiten Schalt-
rades (1. Gang).

8. Linke Gehdusehdlfte abnehmen.

9. Mafy B feststellen (z.B. B = 31,5). Das MaB3 B ist
das Mafl vom Bund des Lagerringes bis zum
Ende des Mitnehmers.

10. MaB C feststellen (z.B. C = 21,0). Das MaB C ist
die Wandstdrke des Gehduses.

11. Maf D feststellen (z.B. D = 22,5). Das Maf D ist
das Mafh vom Bund des Lagerringes bis zum
Springring. Das Maf D ist immer gréfer als C, da-
mit man durch Verstellen des Lagerringes im
Gehduse das gewiinschte Seitenspiel einstellen
kann.

Da in diesem Fall das Mafl ,,A” 0,1 mm gréBer als

das Maf} ,,B” ist, wdre zwischen der Nabe des gro-

Ben Schaltrades (1. Gang) und dem Mitnehmerende

0,1 mm Spiel. Das Maf ,,D” ist in diesem Fall 1,5 mm

groBer als das Mafl ,,C”. Der Unterschied ist durch

Beilegen von Ausgleichscheiben

1301 z 403 0,5 mm stark
1301 z 604 0,4 mm stark
1301 z 605 0,3 mm stark

auszugleichen. Damit zwischen der Nabe des grofien
Schaltrades und dem Mitnehmerende ein Spiel von
0,4 mm entsteht, werden 0,3 mm von den beizule-
genden 1,5 mm zwischen dem Bund des Lagerringes
und der AuBBenseite der linken Kurbelgehdusehdlfte
sowie 1,2 mm zwischen Innenseite der linken Kurbel-
gehdusehdlfte und Springring beigelegt.

Die MaBie A, B, C und D sind verdanderlich. Beim Ein-

bau der Schaltwelle ist darauf zu achten, daf3 die
beiden Kugeln zur Arretierung der einzelnen Gdnge
den entsprechenden Einfrdsungen im Mitnehmer zu-
gekehrt sind.

Aniriebskette

Achtung! Um Briche der Antriebskette zu vermei-
den ist die vordere Befestigungsschraube M 6X12
DIN 933 fir den oberen Kettenschutz um 2 mm zu
kirzen und das dazugehdrige Auge an der Innen-
seite der Schutzhaube 1,5 mm niedriger zu machen.
Dadurch wird ein Anlaufen beziehungsweise Hdn-
genbleiben der Kettenglieder vermieden.



