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Wichtiger Hinweis!

Laufenden Motor niemals durch Abziehen des Ziindkerzensteckers

abstellen! Die Zi.indar_llage kann dadurch zerstort werden.
Im Werkzeugsatz befindet sich ein Einstellstift fur die Zundanlage.

Bei Arbeiten an der Zundanlage sollten Sie dies i
aushandigen. g en Stift der Werkstatt

Lieber ZUNDAPP-Freund!

“Mit dem Kauf des ZUJNDAPP-Fahrzeuges, dessen stolzer Besitzer Sie nun sind, haben Sie

eine gute Wahl getroffen - Hunderttausende von ZUNDAPP-Fahrern konnen lhnen
das bestatigen. ' -

ZUNDAPP-Fahrzeuge sind nicht nur elegant, leistungsfahig, wirtschaftlich und zuver-
|assig — sie sind auch anspruchslos hinsichtlich ihrer Handhabung und ihrer Pflege. Da-
mit freilich alle diese guten Eigenschaften auch wirklich voll zur Geltung kommen, Ist es
Voraussetzung, daB man vom ersten Fahrtag an mit seinem Fahrzeug vertraut ist. |
Deshalb haben wir dieses kleine Biichlein uber lhre ZUNDAPP fiir Sie zusammengestellt
und haben darin, in Bild und Wort, alles das erlautert, was Sie hinsichtlich Aufbau und
Funktion des bewahrten Fahrzeugs interessieren konnte — vor allem aber das, was Sie,
um es richtig handhaben und instandhalten zu kdnnen, wissen mussen. --
Sollten dariuber hinaus Fragen suftauchen oder sollten Sie keine Zeit haben, um die

Handgriffen selbst beseitigen zu konnen. dann steht lhnen naturlich gern lhr ZUNDAPP-
Handler mit seiner Erfahrung und seiner Werkstatt zur Verfugung.

Achtung! Wir weisen besonders darauf hin, da8 Veranderungen am Fahrzeug oder
Manipulation an seinem Motor gegen das Gesetz verstoBen und die fur diesen Typ
erteilte , Allgemeine Betriebserlaubnis“ zum Erléschen bringen.

Das Beniitzen eines willkiirlich veranderten Fahrzeuges setzt Sie nicht nur der Be-
strafung durch die Polizei, sondern auch dem eventuellen Verlust des Versicherungs-

schutzes aus - kann also teuer zu stehen kommen.
Wir wiinschen Ihnen viel Freude an lhrer ZUNDAPP und allzeit gute, unfallfreie Fahrt!

ZUNDAPP-WERKE GMBH
Anzinger Str. 1-3, 8000 Miinchen 80



Was in diesem Biichlein steht

Technisrche Daton s it oaiters rusitrsy i it bl it I ik e T e
Bedienunagselemenle . & o, sbon aomti e s o v b st ’

Vorgestellt und kurz beschrieben

Fahrgestell- und Motornummer . . . . . . . . . . . ... 000
BlRGOISCROINN 28 e Teer o ailit i dhinii o S s bhoad o 28 DL . Tear s
Nummernschild Und VersiCheruUng .. ... o v how i it st gttt s - o ot o 4o
Werkzeug, Luftpumpe, elektronischer Ladesatz mit Sicherung und

Batterie, Blinkgeber, Zundkonverter . . . . . . . PRGN RaE e

Was lhr Fahrzeug braucht

lanken o7 wrie . o8 fead Tl wo ki Sl e R e A B B e
Das Getriebe verlangtOIl . . . . . . . . RPN S s L e e R

So machen Sie es richtig

Einfahrhinweis . . . . . ... . ... B ogeeoele daical bt won s dil it b e AT )
#SicherheitssehlOssSer - tiay o hassl Bals £ oa8lr b dseifes e s e 1
Fahrzeug aufbocken ........... Pk gt da b ARt e e S
Kraftstofthahn . 72 e i o ol s SRl Sl Sie c s dem G d sl
Starten ol v ssbiin o iveive nds prviy sria et T BRAT e e
BaBRlene . e R A el el s S
Kuppeln und T R R I e e S AR s 58
EahrenBerDumkeINell. o il i i L T e B RS T
BremsenzAmhalten: = s s e e D L b B e
Molarabstelleny s ” 7 e R e e e e

11
11
11

12

13
13

13
13
15
15
15
16
16
17
17
17

Gute Pflege ist Geld wert

Werkstattinspekiionen und Pllegeplans i . . 5o e o % oon o s
Zilpdellchianlage. . . . . i sessge et i Bl s RS,
Getriebeolstand kontrollieren, Olwechsal e e 0" 8 - o =
Bremsfllissigkeltsstane s - aii s B e e O e e
Schmierfett furdieKette . . . . . . . . .. A O L e
Gaszugelenm . o s e e e s R T e
Ol fur die Bedienungshebelgelenke . . . . . . . . . . . .. .. ... ..

Wichtig (st der BelfenlUbldifliGKk .50 0 v ci. . . i v e
L eerlauteipstellen .. v e e Lol R tome CUS IR oaiR.
Kllpplunasspieleipstellen = . n i s « v ey i b e
Kupplungszugnaehsiellen .., 2. . . = . . G e e e e
Ketle MACHSPANINERE = = 0 o . o o e s e L
Luifilierrelnicent s = S Ll L L ey L S e
Kratsialiiier Salubelh «or o . <. 3T 8. . . 50 e T s e
NergaSertelfigen: T R RE | s Rl oy etk aailp R
Ziindikerze Lind Elektrodenabstand . . . . . . i i o el
Gluhlampe atiswechseln . . . . ., . . .« . . o . Bin L deeul
Scheinwerer einstellen . . . v . s« a o o & wv o0 5 T, enetgiE e
Kontrole der SICNEIUNG . . .o i v o o5 < 5w sri o u sl DO
Trommelbremse uberprufen und nachstellen . . . . . . . . . ... ...
Scheibenbremse lberpriifen . .=, © . .« . . o w . LG .
Vorderradaus- undeinbauen . ... o o, i v i T
- Hinterrad aus- und einbauen . . . . . Wl Pl b e o R
~Eederbeineinstellung.. . wassid o Sl aint i ien L e



= w T e B L - i e e s e T EET L S G ] = TEETE T L

e B e lol o 1)

Auspufftopf reinigen . . . . . ' . e T TSR Y 35

Wichtiger Hinwels zur Pﬂege von Alu- DruckguB dsibade e =RAES
Wilarbetnel i B 5 e e s Ve e v e Y W A B oE e s 36
SeRElmlan . R L i b P p s e sk SICTE E G RDEY

Leichtkraftrad
Typ 540-010

-
i

S

PR

e Lt
e B N R R L S M G e L i

K 80 mit luftgekiihitem Motor, 6,1 kW, 5 Gange, verkleidetes Cockpit mit
Tachometer, Elektronic-Ziindung, 4fach-Blinkanlage, Scheibenbremse vorn,

gediampfte Telegabel vorn, 3fach verstellbare Federbeine hinten, Heckspoiler,
elektronischer Drehzahimesser, Packtaschen-Gepacktrager



Technische Daten _ K 80 _ Elektrische Anlage

540-010 To g ninn . o Lrne. NOIORIREPT- 1017 MERZ € Vo a0 3
Motor _ | Zundspule o Ch wswin o el . 2UNRAKeRVErter, Motoplat -Nr. 9620
Th ., oGt e e B14-060 | | Ziindkerze/Warmewert . . . . . . . . . Bosch W3C Clewppton + N-od
Bavuart . . .. . . woaieriam s T SEinzylinder-Zweitaktmoter ,. Warmewert 275 |
Anordnung . . . . . oo i mit Gelriebe verblockt Elaldrodenabstand: inediresdindnnoas: o G4 ima- 0,1 |
Hubratim . . = . . oseraii e SR Siateachilich 7.8 11 cm ZiimazelipUnlsev OT < & cdadidne i g O i 0,3 mm/7000 min~'

(nach der Steuerformel 77 cm3) Sghelnwerferlampe Shene o o e BRI L e BB BTN (Bl
Bohrung oSt Ly g e - e TS S SR Y Rueklichtlampe , . . &l cridaaessi. 6 vid v
Hilb - st el el Uy - e ATerei o Bremslichtlampe =, . v« . o owihhag. 680
Verdlchtung e L e i i Tacholampe . . . wmbhaED R . B VLB
Hochstleistung . sema o Shai g AN IR BIIGH min: Drehzahimesserlampe 6V/1,2W
Max. Drehmoment . 10,0 Nm bei 5800 min™’ Fernlichtkontrollampe 6V/I1,2W
Kihlupia . o o6 0 S0 - . Ea , Rahiiyind Leerlaufanzeigelampe 6V/1,2W
Schmiening . . . .« .. o0, . . e egs Mischungsschmierung 50 : 1 Blinkerkontroliampen::; o= . Soaiiain o BVLLZ W

\ Blinideuchten . . . . . . .. . .%o ASE VOGN

Vergaser | Batterie ...:oowiciin . v+ o ooos ure Blektronischer Ladesatz

. | mit NC-Batterie 6 V/1 Ah
Typ = SN A b s o DG SHEUITEY SN s A i s s wa et E HGERE VIO A
—Iauptduse SR B T 1
Nadeldusos = ool L 0L 0 BB0S
pilisenpadel . s . . . . ..o o« 2B2P | :
Nadelstelluna™ . - icv s v w0 ‘ Getriebe
Leerlaufduse . . e mendetD B HEl. 1.9 .88 Batlart - . o . WNeaEgsr s L aRainesas - Klatengetiebe
Leerlaufluftschraube . . . . . . . . . . 1Umdrehung offen f Gaggzahl = . 2EaR FLRS SPTNE ORO L . D
Schieber . . Qe sl admees Al 2 | Schaltung . . s o maasivains . FyBsehaltung
Startduse (emgepreBt) S e sl a BH 0 | Getriebeol und Menge. s hagior 2 L SAE 80, 450 em”® (500:emitbei Erstflillung)
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Ubersetzung im Getriebe
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
Kupplung .
Primarantrieb .
Ubersetzung
Motor/Getriebe
Sekundarantrieb
~ Rollenkette 1/2X5%16"
Ubersetzung
Getriebe/Hinterrad .
Gesamtubersetzung
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang

Fahrgestell

Bauart . . .
Radaufhangung vorn .

Gabelholmolfillung je Holm .

Abfederung vorn

3

3,82
2,31
1,65
1,30
1,42

Mehrscheiben- Olbadkupplung

Stirn-Zahnrader
3.29 (56:17 Zahne)
110 _Glieder

244 (39:16 Zahne)
30,66

18,57

13,25

10,47
3,99

Stahlrohrrahmen mit Unterzugen
gedampfte Teleskopgabel

160 cm® Shell 4001 oder

Castrol Fork Oil extra light

Schraubenfedern

Radaufhangung hinten .
Abfederung hinten .

Laufrader.
Bereifung. . .
Reifenluftdruck

Bremse vorn .
Bremse hinten . .
Kraftstoffbehalter- Inhalt

solo vorn
hinten

mit Sozius vorn
hinten

Rohr-Langschwinge

hydraulisch gedampfte Federbeine mit
auBenliegender Feder, in 3 Stufen verstell-
bar, je nach Belastung
Alu-DruckguBrader WM 1/1,6 X 17"
2%4-17" reinforced

1,8 bar Uberdruck

2 2 bar Uberdruck

1,8 bar Uberdruck

2.8 bar Uberdruck

Scheibenbremse, 220 mm Durchmesser
Trommelbremse, 120 mm Durchmesser
10,5 | (einschl. ca. 1,4 | Reserve)

Gewichte, MaBe, Verbrauch, Geschwindigkeit

Leergewicht . .

Zul. Gesamtgewmht
Zul. Radlast vorn .
Zul. Radlast hinten.
Radstand . ;
Lange .

Breite

Hohe . .

Sitzhohe ... -
Kraftstoff- Normverbrauch
Hochstgeschwindigkeit .
Bergsteigefahigkeit

ca. 98 kg
270 kg
100 kg
192 Kg
1230 mm
1880 mm
620 mm
1130 mm
/68 mm
ca. 2,6 I/100 km
80 km/h
55%



Bedienungselemente

zu Bild 1
=_FuBschalthebel
2 = Kupplungshebel |
3 = Zind-/Licht-Sicherheitsschlof8
4 = Vorderrad-Handbremshebel |
5 = Gasdrehgriff |
6 = TankverschluB | |
7 = Hinterrad-FuBbremshebel
8 = Tachometer . Bild 2
9 = Abblendschalter | |
10 = Lichthupe - _
RS Cnlsohar dhehpatimanser: Vorgestellt und kurz beschrieben ~ Fuhrerschein
S iaube Uiy Lsgell - Ab 16 Jahren zu fahren mit bis 31. 3. 1980
eichtkraftrad 80 km/h. . .
i gwnﬁgﬁgwtggshebel ; tahlrohrrahmen mit Sitzbank fiir 2 Personen. ?nﬁi)orbengrq F;m%g%&:&gg%%:; ;‘;u I?l”e%'
14 = Kickstarter f ULy, g oo wallpiimolor. mit s&heziw' Elass:e 1b. Héchstgeschwindigkeit
15 = Lenk-SicherheitsschloB (verd.,s.Bild 5) . 5-Gang-Klauenschaltgetriebe. 80 km/h | . 2
16 = Kraftstoffhahn (verdeckt, s. Bild 6) | '
17 = Hebel fur Starteinrichtung | e R oun e Nummernschild und Versicherung
(verdeckt, s. Bild 16) ' : ahrgestellnummer am Steuerkopf einge- .. g i
18 = Blinkerschalter schlagen und auf dem Fahrzeugtypschild D'€ Fahrzeuge sind steuer- und zulas-
19 = Blinkerkontrolleuchten (Bild 2). sungsfrei, aber kennzeichenpflichtig. Eine
20 = Fernlicht-Anzeige | : Kraftfahrzeug-Versicherung ist erforderlich.
21 = Behalter fiir Bremsfliissigkeit | Motornummer am rechten Gehause oben  Achtung! Nummernschild unbedingt mittig
22 = Signaldruckknopf | neben dem Kupplungshebel am Motor ein-  auf Nummernschildhalter befestigen! (Fur
| 23 = Leerlauf-Anzeigeleuchte - geschlagen (Bild 3). ordnungsgemiaBe Zulassung notwendig.)
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=:Deckel

Halterungen
elektronischer Ladesatz
Sicherung

= Wechselblinkgeber

Werkzeug, Luftpumpe, elektronischer
Ladesatz mit Sicherung und Batterie,
Blinkgeber, Zundkonverter

Zum Werkzeug gelangt man nach Abneh-
men des rechten Rahmendeckels. Deckel
aus den Halterungen oben zur Seite
schwenken und nach oben herausziehen.

Die Luftpumpe ist am Rahmenrohr, unter-
halb des Tanks, befestigt.

Die elektrischen Bauteile sind nach Ent-
fernen des linken Rahmendeckels zugang-
lich. Deckel zum Abnehmen aus den Halte-

rungen oben zur Seite schwenken und
nach oben herausziehen.

Das Fahrzeug ist mit einer elektronischen

Zundanlage ausgerustet. Der Zundkonver-
ter befindet sich unterhalb der Sitzbank

Fnﬁl ist nach Abnehmen derselben zugang-
ich. |

Was lhr Fahrzeug braucht

Tanken

Der Kraftstoffbehdlter darf nur mit Mi-
schung Normalbenzin mit Zweitakt-Spe-
zialol 50 :1 betankt werden (auf 1 | Benzin
kommen 0,02 | Zweitakt-Spezialol).

Achtung! Zum Mischen durfen nur Zwei-
takt-Spezialole verwendet werden, wie z.B.
Aral Super 2T, Castrol Two Stroke Super 11,
Esso Spezial 2 T oder OEST SUPER 2 1.

Niemals Motorenole zum Mischen ver-
wenden! HD-Motorenole fuhren zu Pleuel-
schaden.

Bei Vereisungsgefahr des Vergasers (bel
hoher Luftfeuchtigkeit im Temperaturbe-
reich der AuBenluft von +8°C und darun-
ter) ist dem Kraftstoff-/Olgemisch 3% Iso-
propyl-Alkohol beizumischen.

Das Getriebe verlangt Ol
Das Getriebe mit Kupplung wird unabhan-

gig vom Motor durch eine Flllung Marken-
Getriebeol SAE 80 im Getriebegehause
geschmiert. (Fir Sommer und Winter ge-

eignet. Keine Zusétze beimischen!)

Wir empfehlen, Getriebedle ohne EP-Zu-

satze zu verwenden — auch keine Hypoid-
Ole.

So machen Sie es richtig

Einfahrhinweis

Wir weisen darauf hin, daB wahrend der
ersten 500 km ununterbrochene Voligas-
fahrten und lange Bergfahrten zu vermei-
den sind. Nach dieser Kilometerzahl kann
dem Motor allmahlich die volle Leistung
abverlangt werden. Das Hochdrehen des
kalten Motors ist in jedem Fall zu unter-
lassen. Den Motor immer wahrend der
ersten 5 bis 10 Minuten zunachst mit
maBiger Drehzahl auf Betriebswarme
bringen.

Sicherheitsschlosser |

Das Fahrzeug ist mit einem Zundschlof
(Bild 1/3 und Skizze) und mit einem Lenk-
schloB (Bild 5) ausgeristet. Fur beide
Schiosser paBt derselbe Schlussel.

13
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Bild 5

LenkSChIOB:

Das LenkschloB befindet sich an der linken
Seite des Steuerkopfes und ist zuganglich,
wenn der Lenker nach rechts eingeschla-
gen ist. Zum Absperren eingefuhrten
Schlussel nach links drehen, SchloBeinsatz
hineindrucken, Schliussel nach rechts dre-
hen und herausziehen. Zum Aufsperren
Schlussel nach links drehen: SchloBeinsatz

springt heraus. Schliussel dann nach rechts
drehen und abziehen.

14
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Zundschlof3

abziehbarer
Schllssel

F= Fahrtrichtung

ZundschloB (s.Zeichnung):

Schlusselstellung links (0) = Zundung aus;
Schlusselstellung Mitte (1) = Zundung ein,
(Licht aus), Blinkanlage (bei laufendem Mo-
tor) und Horn konnen Dbetatigt werden;
Schlusselstellung rechts (2) = Licht ein.

Fahrzeug aufbocken

Beim Aufbocken (nur auf festem Unter-
grund) Stander nach unten dricken und
mit dem FuB am Boden festhalten. Durch
Anfassen an der Unterkante der Sitzbank
und am Lenkergriff Fahrzeug nach hinten
auf den Stander ziehen. Das Lenkschlof
muB hierbei aufgeschlossen sein.

Kraftstoffhahn (Bild 6)

A (auf) zum normalen Fahren.
R (Reserve) reicht fiir mindestens 40 km.
Z (zu) bei abgestelltem Fahrzeug.

Bauartbedingt (Tanktunnel) befindet sich
noch in der rechten Tankhalfte nach Auf-
brauch der Reserve ca. 1 Ltr. Kraftstoff,
der durch seitliches Kippen des Fahrzeugs
nach links der Kraftstoffleitung zugefuhrt

wird. -

Starten

Vor dem Starten feststellen, ob das Getrie-
be in Leerlaufstellung steht. Bei einge-
schalteter Zundung leuchtet die grune
Leerlauf-Anzeigeleuchte (1/23) auf. Ben-
zinhahn offnen.

Bei kaltem Motor Choke-Hebel (9/4) am
Vergaser nach unten driucken, Gasdreh-

griff ganz nach vorn drehen und Kickstarter
durchtreten. Der Motor springt meist sofort
an. Sobald der Motor sich erwarmt hat,
Choke-Hebel wieder nach oben stellen.

Hebel (9/4) nicht bei bereits warmem
Motor nach unten drucken.

15



Batterie

Die gasdichte Nickel-Cadmium-Batterie
ist wartungsfrei und wird von dem Licht-
Magnetziinder aus geladen; sie ist im Lie-
ferzustand des Fahrzeuges meistens leer
(Selbstentiadung).

Eine Fremdladung der Batterie darf nicht
erfolgen. Eine Erwarmung der Batterie bis
zu 40°C ist normal. Auch eine durch hohe
Beanspruchung oder langeren Stillstand
vollstandig entladene Batterie braucht
nicht ausgebaut zu werden, sie ist, wie
beschrieben, durch eine entsprechende
Fahrstrecke nach kurzer Zeit wieder in
betriebsbereiten Zustand zu bringen.

Tiefentladung schadet der NC-Batterie
nicht.

Die Batterie ist mit einer 8-Amp.-Siche-
rung abgesichert, die sich im elektro-
nischen Ladesatz befindet.

Kuppeln und Schalten

Die Fahrzeuge sind mit einem Funfgang-
Getriebe ausgerustet, dessen einzelne
Gange durch den FuBschalthebel (1/1)

16

geschaltet werden. Der FuBschalthebel
kehrt nach jeder Schaltbewegung in seine
Mittellage zurlick. Hebel einmal nach unten
bis zum Anschlag treten heif3t, einen Gang
herunterschalten. Hebel einmal nach oben
bis zum Anschlag ziehen heift, einen Gang
heraufschalten.

Gangfolge von unten nach oben:
1-Leerlauf-2-3-4-5.

Aus der Stellung des FuBschalthebels ist
nicht erkennbar, welcher Gang eingelegt
ist. Deshalb hat das Cockpit eine Leerlauf-
Anzeigeleuchte (1/23), die bei eingeschal-
teter Ziindung grun aufleuchtet, wenn der
Leerlauf eingelegt ist.

Um sicher den Leerlauf im Getriebe zu fin-
den, muB - evtl. durch mehrmaliges Her-
untertreten des FuBschalthebels bei ge-
ringfigigem Hin- und Herbewegen des
Fahrzeugs — der 1. Gang eingeschaltet wer-
den. Dann den FuBschalthebel in die Leer-
laufstellung nach oben ziehen, bis die Leer-
lauf-Anzeigeleuchte aufleuchtet.

Zum Anfahren Kupplungshebel (1/2) bis
zum Lenkergriff ziehen, dabei Gas weg-

nehmen, 1. Gang durch Herunterdrucken
des FuBschalthebels (1/1) einschalten,
Kupplungshebel (1/2) langsam loslassen
und gleichzeitig Gas geben.

Bei etwa 7200 min"' auf den 2. Gang,
6900 min' auf den 3. Gang, 6900 min™' auf
den 4. Gang, 6400 min~' auf den 5. Gang
schalten.

Sinkt die Geschwindigkeit trotz weiteren
Gasgebens an Steigungen ab, muB zuruck-
geschaltet werden. Hierzu Kupplungshe-
bel ziehen (bei gleichzeitiger Gasweg-
nahme bis wenig Gas), FuBschalthebel bis
zum Anschlag nach unten dricken, Kupp-
lungshebel langsam loslassen (bei gleich-
zeitigem Gasgeben).

Bei etwa 5000 min' auf den 4. Gang,
4500 min-' auf den 3. Gang, 4000 min™" auf

den 2. Gang, 3500 min~' auf den 1. Gang
schalten.

Der Drehzahlmesser (1/11) ist hierzu eine
gute Hilfe. Beim Einschalten des Schein-
werfers verandert sich die Drehzahlanzeige
geringfugig.

Fahren bei Dunkelheit

Die elektrische Anlage gibt nur bei laufen-

dem Motor Strom ab. Der Scheinwerfer
und das Rucklicht werden durch den
Zund-/Lichtschalter (1/3) eingeschaltet.
An der linken Lenkerarmatur befindet sich
ein kombinierter Schalter zur Betatigung
von Auf-und Abblendlicht, Lichthupe, Horn
und Blinkleuchten.

Wir empfehlen, aus Sicherheitsgrinden
auch bei Tage mit eingeschaltetem Licht zu
fahren.

Bremsen, Anhalten

Gas wegnehmen, Handbremse (1/4) zie-
hen, FuBbremse (1/7) dricken, Kupplungs-
hebel (1/2) ziehen und Getriebe zum
Anhalten auf Leerlauf schalten. Achtung!
Bei nasser, verschmutzter oder rutschiger
Fahrbahn besonders mit der Handbremse,
die auf das Vorderrad wirkt, vorsichtig
bremsen. Bei Betdtigung der Handbremse
oder der FuBbremse leuchtet das Brems-
licht auf.

Motor abstellen

Kraftstoffhahn (Bild 6) schlieBen (Stellung
Z). Zindung durch Zind-/Lichtschalter
(1/3) unterbrechen. (Siehe ZindschioB.)

17



Gute Pflege ist Geld wert

Werkstattinspektionen mussen sein

Voraussetzung fur die im Garantieschein
verburgte Gewahrleistungspflicht des
Werkes ist, daB Sie Ihr Fahrzeug nach 500
km zur 1., nach 1500 km zur 2. und nach
3000 km zur 3.Inspektion einem ZUNDAPP-
Handler vorfuhren. Diese ersten 3 Inspek-
tionen umfassen folgende Arbeiten:

1. Getriebeol wechseln (Getriebeol SAE
80), nur bei der 1. Inspektion:

2. Kraftstoffschlauch-Anschliisse priifen;

3. Kraftstoffhahn, Luftfilter und Vergaser
reinigen und prufen;

4. Kupplungsspiel prufen (an der Einhan-
geklaue des Kupplungshebels am Ge-
triebe, ca. 2 mm Spiel);

18

5. Funktionsprufung der MHKZ-Anlage

und der elektr. Anlage einschl. Batterie.
Da die Zundleistungen der elektroni-
schen Zundanlagen auBergewohnlich
hoch liegen, kann die Beruhrung
spannungfuhrender Teile lebensge-
fahrlich sein. Deshalb ist grundsatzlich
bei Arbeiten an der MHKZ-Anlage der
Motor abzustellen (siehe auch VDE-
Bestimmungen 0104/7.67).

Uberpriifung des Massekabels zwi-

schen Motor und Fahrwerk an der

Motorunterseite auf guten Kontakt und ,_

festen Sitz.

. Zundzeitpunkt prufen und einstellen

(s. Techn. Daten), 1. und 3. Inspektion:

. Zundkerze reinigen und Elektroden-

abstand prufen (s. Techn. Daten);

8. Ausp'uffanlage reinigen, 3. Inspektion;

9. Zylinderkopfmuttern uber Kreuz anzie-

hen (Drehmoment 22,5 Nm), nur bei

der 1. und 3. Inspektion;

10.

1L

2

13.

14.

BowdenzugeundBremsgestange nach-
stellen, Hebelgelenke und Gaszug dlen;

Antriebskette uberprufen, evtl. nach-
stellen (Durchhang belastet ca.10 mm);

Rader auf Schlag und Auswuchtung
prufen;

Lenkungslager uberprufen und nach-
stellen, nur bei der 1. und 3. Inspektion;

Lichtanlage einschlieBlich Scheinwer-
fereinstellung uberprufen, nur bei der
1.und 3. Inspektion;

15. Alle von auBen zuganglichen Schrau-

106.

74l

ben und Muttern nachziehen: beson-
ders die Muttern des Kettenrades und
Kettenritzels:

Bremsflussigkeitsstand prufen; bei Be-
darf Bremsflussigkeit ATE/N nachful-
len. Die Bremsflussigkeit sollte jahrlich
1 x erneuert werden (Werkstattarbeit).
VerschleiB der Bremsklotze an der
Scheibenbremse kontrollieren. Beil
50%Iiger Abnutzung sollten die Brems-
klotze paarweise durch neue ersetzt
werden.

Probefahﬁ mit Bremsprobe der Vor-
derrad- und Hinterradbremse.
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Pflegeplan

Nach den 3 vorgeschriebenen Inspektionen empfehlen wir Pflege- und Kon{rOIIarbeiten

nach folgendem Plan:

Nach je-
wells km

500

Pflege- und Kontrollarbeit

Alle von auBen zuganglichen Befestigungsschrauben und

| -Muttern auf festen Sitz prufen und, wenn erforderlich,
| nachziehen: besonders die Muttern des Kettenrades und

Kettenritzels

Funktion beider Bremsen prufen, evtl. nachstellen

| Kupplungsspiel am Kupplungshebel prufen (1—2 mm) und,
| wenn erforderlich, nachstellen

Zundkerze reinigen und Elektrodenabstand priufen bzw.
korrigieren (s. Techn. Daten)

Bowdenzuge und Bremsgestange nachstellen, Handhebel- |

| gelenke und Gaszug olen

2000

20

Durchhang der Hinterradkette prufen (belastet ca. 10 mm),
evtl. nachstellen .

Kette mit Kettenfett leicht nachschmieren |
Lenkungslager uberprufen, wenn notwendig nachstellen

Getriebedlstand priifen; bei zu niedrigem Olstand Ol nach- |

fullen (Getriebeol SAE 80)
Bremsflussigkeitsstand prufen, evtl. nachfullen z. B. ATE/N

Naheres
Seite

31/32
24
29
23/25/31
20
23

22
23

Nach je- | | d - Naheres
ppece i Pflege- und Kontrollarbeit Soita

2000 | Rader auf Schlag und Auswuchtung prufen
| Luftfilter, Kraftstoffilter und Vergaser reinigen und prufen | 27/28

Lichtanlage einschl. Scheinwerfereinstellung uberprufen 30/31

Auspufftopf-Einsatz reinigen 35
5000 Hinterradkette abnehmen, reinigen und neu fetten

(Durchhang belastet ca. 10 mm) | 23/26

Zylinderkopfmuttern bei kaltem Motor uber Kreuz nach-
ziehen (mit Drehmomentschlussel, 22,5 Nm)

Zylinderkopf-Brennraum und Kolbenboden entkohlen
(Werkstatt-Arbeit), Zundkerze erneuern

| Ziindeinstellung priifen und, wenn notwendig, nachstellen
(Werkstatt-Arbeit, s. Techn. Daten und Hinweis Seite 18

Punkt 5)
12000 Getriebedlfullung wechseln (450 cm® Getriebedl SAE 80) 2
Zylinder und Auspuffanlage entkohlen (Werkstatt-Arbeit) | 35
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Bild 7

1 = Ol-Einfiillschraube mit OlmeBstab
2 = Ol-AblaBschraube

Zund-/Lichtanlage

Die in den Fahrzeugen eingebaute Anlage
ist ein moderner Magnetzunder-Generator
mit Zundkonverter. Die Anlage hat keine
VerschleiBteile und ist wartungsfrei. Uber-
prufungen und Veranderungen sollen nur

22

von einer ZUNDAPP- oder Fach-Werk-
statte vorgenommen werden. Grundsatz-
lich ist bei Arbeiten und Prufungen im
Bereich der Zundung der Motor abzustel-
len (Zundkerze/Zundkabel).

Getriebeodlstand priifen, Olwechsel

Auf dem rechten Gehausedeckel befindet
sich die rote Ol- Einfullschraube mit Mef3-
stab (7/1). Zum OI-Einfiillen bzw. zur
Olstandkontrolle Schraube herausschrau-
ben. Am unteren Ende des MeBstabes ist
eine Aussparung angebracht.

Zur Niveau-Kontrolle MeBstab abwischen,
bis zum Anschlag einstecken (nicht ein-
schrauben), herausziehen und Olstand
prufen. Das Ol darf die untere Kante der
Aussparung nicht unter- und die obere
Kante nicht uberschreiten. Gegebenen-
falls Ol SAE 80 nachfiillen. Olstandschrau-
be wieder einschrauben.

Olwechsel nur bei warmem Motor vorneh-
men. Ol-AblaBschraube (7/2) und OI-Ein-
fullschraube (7/1) herausschrauben. Ol
ablassen. AblaBschraube mit Dichtring
wieder einschrauben und festziehen.

450 cm? Ol SAE 80 einfiillen. Einfiillschrau-
be einschrauben. Achtung! Beliiftungs-
pbohrung in der Ol-Einfullschraube (Bild 8)
muB frei sein. Beschadigte chhtrlnge aus-
wechseln.

Wir empfehlen, Getriebeole ohne EP-Zu-

satze zu verwenden — auch keine Hypoid-
Ole.

Bremsflussigkeitsstand priifen

‘Bei Bedarf Bremsfliissigkeit, wie z. B.

ATE/N, nachfullen, siehe Hinweise im Kapi-
tel ,,Schelbenbremse uberprufen”.

Schmierfett fur die Kette

Die Hinterradkette wird nur leicht mit Spe-
zialkettenfett (bei lhrem ZUNDAPP-Hind-
ler erhaltlich) auf der Innenseite ge-
schmiert. In groBeren Abstanden sollte sie
vom Fahrzeug abgenommen, griindlich ge-
reinigt und durchgeschmiert werden.

Gaszug olen

Geben Sie ab und zu einige Tropfen diinnes
Schmierol an das Bowdenzugende des
Gaszuges und in seinen Schmiernippel.

Bild 8

Ol fiir die Bedienungshebelgelenke

Wenige Tropfen Schmierol genligen, um
die Hebel leichtgangig zu halten.

Wichtig ist der Reifenluftdruck

Solo: vorn 1,8 bar Uberdruck
hinten 2,2 bar Uberdruck

mit Sozius: vorn 1,8 bar Uberdruck
hinten 2.8 bar Uberdruck
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Leerlauf-Stellschraube
Seilhullen-Stellschraube (verdeckt)
Leerlauf-Luftschraube
Kaltstarthebel (Choke)

BNWN =
I

Leerlauf einstellen

Lauft der betriebswarme Motorim Leerlauf
zu schnell bzw. zu langsam (bleibt gele-
gentlich stehen), so kann er durch Drehen

24

der Leerlauf-Stellschraube (9/1) am Ver-
gaser reguliert werden. Hineindrehen
schneller, Herausdrehen langsamer. Kei-
nesfalls soll die Leerlaufregulierung mit
Hilfe der Seilhullen-Stellschraube (9/2)
erfoigen. Diese Stellschraube dient ledig-
lich zur Einstellung des ,toten Ganges” der
Seilhulle, der 0,5 bis 1 mm betragen soll.

Kupplungsspiel einstellen

Am Kupplungs-Betatigungshebel (10/1) am
Motorgehduse muB von der Kupplung her
geringfugiges Spiel fuhlbar sein. Dieses
kann durch VerschleiB der Kupplungsla-
mellen verschwinden. Zum Nachstellen
VerschluBschraube (10/4) im rechten Ge-
hdusedeckel herausschrauben und die
dahinterliegende Sechskantmutter (10a/2)
mit Steckschiissel SW 10 losen, Gewinde-
stift M6 (10a/3) mit Schraubendreher durch
den Steckschlussel hindurch nach links
drehen, bis der Stift nicht mehr unter Vor-
spannung steht. AnschlieBend nach rechts
drehen und um eine viertel Umdrehung
zuriickschrauben. Sechskantmutter kon-
tern. VerschluBschraube wieder hineindre-

hen. Nach dieser Einstellung muB das Spiel
des Kupplungszuges kontrolliert und evtl.
nachgestellt werden.

Kupplungszug nachstellen

An der Seileinhangung des Kupplungshe-
bels (1/2) muB ein toter Gang von 1-2 mm
vorhanden sein. Dieser kann durch die
Stellschraube (1/12) nach Losen der Ge-
genmutter nachgestellt werden.

zu Bild 10
1

Kupplungs-Betatigungshebel

2 = Bowdenzug-Stellschraube
3 = Gegenmutter

4 = VerschluBschraube

zu Bild 10a

1 = VerschluBschraube

2 = Sechskantmutter

3 = Gewindestift
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Kette nachspannen

Die Kette soll bei belastetem Fahrzeug
ca. 10 mm durchhangen. Sie langt sich im
Laufe der Zeit etwas und muBB nachgestelit
werden. Zum Nachstellen Achsmutter
(12/1) losen und Steckachse (11/1) lockern,
Kettenspannmuttern (12/2) und (11/4) dre-
hen, bis Kettendurchhang stimmt und das
Rad mittig in der Hinterradgabel steht.
Achsmutter (12/1) wieder festziehen, Ket-
tenspannmuttern kontern.

u Bild 11

Steckachse

Mutter und Gegenmutter
Flugelmutter
Kettenspannmuttern
Sicherungsblech

|

Z
1
2
3
4
5

zu Bild 12

Achsmutter
Kettenspannmuttern

Luftfilter reinigen

echten Rahmendeckel entfernen,

lemmschelle (13/1) am Faltenbalg losen,

efestigungsschraube (13/2) abschrau-

en und Ansauggerauschdampfer (13/3)
aus Gummitulle und Faltenbalg (13/4)
herausnehmen. Gehauseschrauben (14/3)
|0sen und Gehauseteile voneinander tren-
nen (Steckrand!), Filterpatrone (14/1) her-
ausnehmen. Mit einem weichen Flach-
pinsel Staub von der Filterpatrone entfer-
nen. Die Filterpatrone darf nur trocken
gereinigt werden und nicht mit Flussig-
Keiten in Beruhrung kommen! Bei starker
Verschmutzung Filterpatrone durch neue

zu Bild 13

= Klemmschelle
Befestigungsschraube
Ansaug-Gerauschdampfer
Faltenbalg

u Bild 14

Filterpatrone
Dichtring
Gehauseschrauben

I

|

N BN
|

|

I
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ersetzen! Bei Montage auf richtige Lage - Klemmschrauben (16/2) losen, Vergaser

. | - - drehen und Klemmbugel (16/6) am
der Filterpatrone und des Dichtringes . . . /
(14/2) im Gehduse achten. Schwimmergehause zur Seite drucken,

Nicht ohne Filter fahren! Gefahr fur den Schwimmergehausedecke! gunenmen.

. . Die Hauptdiise (16/1) und die Leerlaufduse
Motor, keine Leistungsverbesserung. (16/7) kdnnen nun herausgeschraubt und

mit PreBluft oder einer Borste gereinigt

X

Kraftstoffilter saubern werden. Keinen Draht und keine Nadel zur o
Das Kraftstoffilter (15/4) befindet sich am Ereli)?laiguucnhgb;?r%ee?gggy dSigIeMD(}unSth :O”gf
Ende des Kraftstoffhahns im Tank. Zum T i ke i B g g S
Siubern Kraftstoff ablassen, Kraftstoff- J Qe Iy .
hahn vom Tank abschrauben, Filter (15/4) Achtung! Nur die vom Werk vorgeschrie- oo
- - in Kraftstoff auswaschen. Vorsicht, die bene Diisenbestiickung bringt hochste L 00
Bild 15 Dichtung (15/7) in der Sechskantmutter Leistung und Sicherheit fiir den Motor.
(15/1) muB bei Wiedermontage unbescha- 1 = Hauptdiise
digt sein, damit die Schraubverbindung 5 = Klemmschrauben
1 = Sechskantmutter . e .,
2 — iﬁschluBstUck dicht wird. Wassersack (15/6) zum Saubern 3 = Kaltstarthebel (Choke)
3 = Bedienungsknebel Fe' gze)scl'tljlosrs]enebm Kragstqffgahn (S:c[:e;- 4 = Leerlauf-Stellschraube
- un abschrauben und wieder montie- - - .
4 = Kraftstoffilter reng | Ziindkerze und Elektrodenabstand g & ﬁlchwmgjr_r]er?ehausedeckel
5 = AnschluBnippel fur Kraftstoffschlauch : _ ‘ emmbuge
6 = Wassersack Siehe ,Technische Daten®. 7 = Leerlaufduse
Pl A Vergaser reinigen Elektrodenabstand 0,47%' mm, wenn notig,
nkundige sollten den Vergaser hochstens nachbiegen. Zundkerze bei Bedarf mit
auBen reinigen und alles andere einer einer weichen Drahtburste reinigen, Im
Werkstatt tiberlassen. Zum Reinigen der Kerzeninnern angesetzte Olkohle mit Holz-

verstopften Hauptdiise oder Leerlaufdiise stabchen entfernen.



Bild 17
1 =

Kreuz-Schlitzschraube
Schrauben

N
|

Gluhlampen auswechseln

Vor jeder Fahrt unbedingt kontrollieren, ob
alle Gluhlampen brennen. Zum Auswech-
seln der Scheinwerferlampe Kreuz-Schlitz-
schraube (17/1) herausschrauben, Schein-
werfereinsatz soweit senkrecht nach unten
drucken, bis dieser oben aus seiner Halte-

O

rung frei wird und sich leicht nach vorn
waagrecht herausziehen laBt.

Scheinwerfereinsatz nicht nach oben
kanten, sonst wird die Halterung verbogen.

Scheinwerferlampe durch eine neue er-
setzen.

Bei Wiedermontage Scheinwerfereinsatz
nach oben in die Halterung drucken.

Am Rucklicht Schlitzschrauben I6sen und
Gehause abnehmen, nun konnen die Gliuh-
lampen ausgewechselt werden (s. auch
Schaltplan).

Bei den Blinkleuchten die beiden vorderen
Schrauben herausschrauben und Gliih-
lampen auswechseln.

Glaskorper der Gluhlampe nicht mit bloBen
Fingern anfassen, da dadurch die Leucht-
kraft beeintrachtigt wird.

Scheinwerfer einstellen

Der Lichtkegel des Scheinwerfers |aBt sich
nach Losen der Schrauben (17/2) in der
Hohe verstellen. Beim Einstellen die ge-
setzlichen Vorschriften beachten.

Kontrolle der Sicherung

Im elektronischen Ladesatz befindet sich
eine 8-Ampere-Sicherung nach DIN 72581.
Sie ist zuganglich, wenn man den linken
Deckel (siehe Bild 4 und Schaltplan)
abnimmt. Sollte es erforderlich sein, diese
auszuwechseln, so darf nur eine Sicherung
mit Keramikkorper — keinesfalls mit Kunst-
stoffkorper — verwendet werden.

Trommelbremse nachstellen und uberprii-
fen

Zum Nachstellen der Hinterradbremse Ge-
genmutter und Mutter (18/2) losen und
Flugelmutter (18/3) vordrehen, Mutter und
Gegenmutter (18/2) festziehen. Die Rader
mussen sich nach der Einstellung frei dre-
hen lassen.

Achtung! Die Bremstrommel darf nicht
schleifen, kein Ol oder Fett an die Brems-
belage bringen, Bremsgestange nicht ver-

biegen.

BN =

I

I

Steckachse

Mutter und Gegenmutter
Flugelmutter
Kettenspannmuttern
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Entluftungsschraube
remsscheibe
remszange
nschluBstuck der Bremsleitung
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Scheibenbremse uberprufen

Die Uberpriifung und Pflege der Scheiben-
bremse (Bild 19) ist denkbar einfach, well
eine optische Kontrolle des VerschleiBes

der Bremsklotze sowie des Standes der
Bremsflussigkeit jederzeit moglich ist. Die
Scheibenbremse stellt sich selbsttatig
nach. Das Auswechseln der Bremsklotze
sollte nur in einer Werkstatt vorgenommen

werden.

Der Bremsfllissigkeitsbehalter (1/21) be-
findet sich in der Nahe des Handbrems-
hebels, rechts am Lenker. Der Stand der
Bremsflissigkeitist von auBen sichtbarund
sollte die MIN-Markierung des transparen-
ten Behalterteiles nicht unterschreiten. Bel
Bedarf Bremsflussigkeit, wie z.B. ATE/N,
nachfiillen. Dazu den Deckel abschrauben
und die Gummimanschette aus dem Behal-
ter herausnehmen. Beim Wiedereinsetzen
der Manschette ist auf richtigen Sitz des
Dichtrandes zu achten. Sollte ein Verlust an
Bremsflissigkeit festgestellt werden, so
weist dies auf eine undichte Stelle in der
Hydraulik hin oder die Bremsklotze sind
stark abgenutzt. Werkstatt aufsuchen! Die
Mittelachse des Bremsflussigkeitsbehal-
ters darf bei Geradeausstellung des Fahr-
zeugs nicht mehr als 10° nach vorn und je
30° nach links, rechts und hinten gegen die
enkrechte geneigt sein.

Vorderrad aus- und einbauen

Fahrzeug aufbocken, Uberwurfmutter
(20/2) des Tachoantriebs losen und die
Tachospirale aus dem Tachoantrieb her-
ausziehen.

Mutter der Klemmschraube (20/5) losen,
Achsmutter der Steckachse (20/3) ab-
schrauben und Steckachse herausziehen.
Das Vorderrad kann nun aus der Telegabel
nach unten herausgenommen werden.

zu Bild 20

Tachoantrieb
Uberwurfmutter
Steckachse

Tachospirale
Klemmschraube mit Mutter

u Bild 21

Steckachse
Gegenmutter und Mutter
Flugelmutter
Kettenspannmuttern
Sicherungsblech

Gabel des Bremsschildes
Abstutzung
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Beim Wiedereinbau (in umgekehrter Rei-
henfolge) ist darauf zu achten, daB der
Mithehmer des Tachoantriebs in die dafur
vorgesehene Aussparung im rechten Na-
bendeckel eingreift (andernfalls wurde er
unbrauchbar werden) und das die Brems-
scheibe (19/2) richtig in die Bremszange
(19/3) eingefuhrt wird.

Achtung! Bei ausgebautem Vorderrad
darf die Handbremse keinesfalls betatigt
werden!

Hinterrad aus- und einbauen

Fahrzeug aufbocken, Gegenmutter und
Mutter (21/2) am Bremsgestange losen
und die Flugelmutter (21/3) soweit zuruck-
schrauben, daB das Sicherungsblech
(21/5) zuruckgezogen und das Bremsge-
stange aus dem geschlitzten Bolzen Iim
Bremshebel herausgenommen werden
kann.

Kettenspannmuttern (21/4) losen und
Kette am KettenschloB offnen. (Wenn je-
doch das Hinterrad ganz nach vorn ge-
schoben wird, kann die Kette auch ohne
Offnen des Kettenschlosses vom Ketten-
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rad heruntergenommen werden.) Achs-
mutter (12/1) abschrauben und Steckachse
(11/1) herausziehen.

Das Rad kann nun nach hinten herausge-
nommen werden. Beim Wiedereinbau des
Rades ist besonders darauf zu achten, daf
die Gabel des Bremsschildes (21/6) uber
die Abstutzung (21/7) am rechten Schwin-
genarm geschoben wird. Wiedermontage
sonst in umgekehrter Reihenfolge der
Demontage.

Bei Montage der Kette ist zu beachten, daB
die Feder des Steckgliedes (Federver-
schluB) richtig in die Nuten der Nietstifte
einrastet und mit ihrer offenen Seite ent-
gegen der Laufrichtung montiert wird
(s. Zeichnung).

Laufrichtung " R e

bt i i T e e e [T T | mmia -

Federbein-Einstellung

Die Federbeine sind der Fahrzeugbela-
stung entsprechend einstellbar.

Geringe Belastung = Einstellung weich,
mittlere Belastung Einstellung mittel,
zul. Gesamtgewicht Einstellung hart.

Die Einstellung erfolgt an der unteren Fe-

derauflage (siehe Skizze).

-
S

linkes Federbein rechtes Federbein

Fahrtrichtung mjp-

Es ist darauf zu achten, daB beide Feder-
beine gleichwertig eingestellt werden.

Auspufftopf reinigen

Die Auspuffanlage, besonders der Einsatz,
sollten regelmaBig von Verbrennungsriick-
standen gereinigt werden.

Nie mit Auspufftopf ohne Einsatz fahren.

Wichtiger Hinweis zur Pflege von Alu-
DruckguB-Laufradern

Bei Verwendung ungeeigneter Reinigungs-
mittel, kann es zu starken Verfarbungen
der aluminiumhaltigen Polyesterharz-Be-
schichtung kommen. Bei Anwendung sol-

cher Mittel nur kleine Flachen probeweise
behandein. -
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Winterbetrieb | MaBnahmen:

Im Winter wirken Streusalze und Wasser
an lhrem Fahrzeug besonders korrodie-
rend auf Metalle ein. Diese mussen deshalb
geschutzt werden.

Produktanderungen in Konstruktion und Ausfiihrung sind im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

36

Lackierte Teile, blanke Aluminiumteile wie
Motorgehduse, verchromte oder verzinkte
Teile wie Schutzblechhalter, Schrauben,
Muttern, Lenker, Scheinwerferring usw.
saubern und mit Korrosionsschutzmittel,
z. B. ,Schering CRC 3-36/Oberflachen-
schutz®, einspruhen.

Herausgeber: ZUNDAPP-WERKE GMBH - Anzinger StraBe 1-3, 8000 Miinchen 80
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